
PW 30/1
Extra borstelwals voor de Puzzi 300 S waardoor de basiscapaciteit verhoogt met ongeveer 35 

%.
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 Roterende borstels

 Voor het intensiveren van het reinigingsproces en het uitlijnen van 

de tapijtvezels.

 Grotere oppervlakteprestatie

 Verbetering van de oppervlakteprestaties tot 35 procent.

 Transparant inspectievenster

 Inspectievenster bij waskop voor continue bewaking van retouraan-

zuiging.

 Eenvoudige bediening

 Snelle en eenvoudige bevestiging in plaats van het vloermondstuk.

 De rotatie van de rolborstel vergemakkelijkt het werken met de PW 

30/1.
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TECHNISCHE GEGEVENS EN UITRUSTING

PW 30/1

 Door motor aangedreven borstelwals
 Powerborstelwals voor Puzzi 30/4 en Puzzi 30/4 E

Technische gegevens
Artikelnr.  1.913-103.0

EAN Code  4039784727427

Vermogen borstelmotor W 60

Huidig   type: V / Hz 220 – 240 / 50 – 60

Gewicht kg 5,9

Afmetingen (l x b x h) mm 350 × 260 × 835

Frequentie Hz 50 – 60
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Artikelnr. Aantal
Nominale 
diameter Breedte Lengte Prijs Beschrijving

Vloerzuigmond

Walsborstel PW 30/1 1 6.286-569.0 1 stuk(s) 285 mm Standaardborstel voor Profi-walsborstel PW 30/1. 
  Bij de levering inbegrepen      


