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 Economische en milieuvriendelijke aandrijving

 Voor gebruik in milieuzones in de binnenstad.

 Het geringe brandstofgebruik is goed voor het milieu en uw porte-

monnee.

 Geïntegreerde snelwisselsystemen

 Wisselen van aanbouwwerktuigen aan achterzijde met behulp van 

snelwisselsysteem met hydraulisch kantelframe.

 Optioneel multikoppelsysteem voor snel en druppelvrij aansluiten 

van hydraulisch systeem.

 Maximaal werkcomfort

 Vensters aan beide zijden, afsluitbare bergruimte, USB-oplader, fles-

senhouder.

 Zeer onderhoudsvriendelijk

 Zeer lange onderhoudsintervallen van 500 of 1000 uur dankzij hoog-

waardige onderdelen.

 Voor de reiniging kan de koeler in een speciale onderhoudsstand 

worden gezet.
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TECHNISCHE GEGEVENS EN UITRUSTING

 Krachtige, hydraulische vierwielaandrijving
 Snelwisselconcept voor aanbouwapparaten voor en achter
 Het hele jaar door inzetbaar

Technische gegevens
Bestelnr.  1.442-251.2

EAN Code  4054278292854

Afmetingen (l x b x h) mm 3750 × 1075 × 1980

Wielbasis in 1500

Toegestane asbelasting, voor kg 1750

Toegestane asbelasting, achter kg 1750

Toegestaan totaal gewicht kg 2500

Max. laadcapaciteit kg 1100

Dieseldeeltjesfilter  
Aandrijving - vermogen kW / pk 26 / 35

Cilinderinhoud cc³ 1642

Cilinder  3

Emissienorm  STAGE V ready

Brandstoftank l 41

Werksnelheid km/u 25

Stijgingspercentage % 25

Geluidsniveau (in cabine) dB/A 73

  Bij de levering inbegrepen      

Uitrusting
Roetfilter  
Verwarming en airconditioning  
Verwarming  
Vuilreservoir l 800

Zwaailicht  
Het hele jaar door inzetbaar  
  Bij de levering inbegrepen      


